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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 6,7 °C  – Sp1: 15,4 °C, Sp2: 22,1 °C, Sp3: 19,3 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 7,1 °C  – Sp1: 14,8 °C, Sp2: 21,9 °C, Sp3: 19,4 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 6,8 °C  – Sp1: 15,3 °C, Sp2: 22,1 °C, Sp3: 21,0 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 5,9 °C  – Sp1: 18,8 °C, Sp2: 24,8 °C, Sp3: 22,3 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 5,4 °C  – Sp1: 18,0 °C, Sp2: 23,4 °C, Sp3: 20,3 °C �
�
������	��
3��'��
���
�����"����*���
������"��	�'��3��*�	����� ������2����*��
���29��:��
5 �
�

�
�
�



Report.: TCB010200208 

    
 

 

Dipl.- Ing. (FH) Hartmut Tornow,     Saarstr. 22,    15711 Königs Wusterhausen     itbe-zeesen.de  
Tel.: 03375 215786,   Fax. 03375 502219,   Mobil. 0 173 2175049,     Mail.  Itbe.zeesen@t-online.de  
T010200208                                                   4(10)                                                              2008-02-20 

�
�
�
�
�

�����#����	
�����!�"�������

�	%
�5,

/8���7�9*+�

3��7�
�����"���

4��
	�����%5�

4�%
	����%�5�

4�-
	������5� %65�

��5��� 

%�

��

��

��

FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 2,5 °C  – Sp1: 18,9 °C, Sp2: 21,4 °C, Sp3: 24,4 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 6,6 °C  – Sp1: 14,9 °C, Sp2: 18,8 °C, Sp3: 21,6 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 7,1 °C  – Sp1: 18,3 °C, Sp2: 20,0 °C, Sp3: 25,4 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 7,8 °C  – Sp1: 20,7 °C, Sp2: 23,0 °C, Sp3: 28,4 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 3,6 °C  – Sp1: 24,8 °C, Sp2: 21,2 °C, Sp3: 23,2 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 4,8 °C  – Sp1: 21,1 °C, Sp2: 25,9 °C, Sp3: 23,3 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 7,0 °C  – Sp1: 14,8 °C, Sp2: 19,0 °C, Sp3: 21,8 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 2,1 °C  – Sp1: 20,0 °C, Sp2: 22,1 °C, Sp3: 22,0 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 4,7 °C  – Sp1: 19,1 °C, Sp2: 23,8 °C, Sp3: 21,6 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 1,9 °C  – Sp1: 7,3 °C, Sp2: 5,4 °C, Sp3: 6,7 °C �
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Fenster stellen bei Gebäuden den Bereich mit einem schlechteren Wärmeschutz 
gegenüber den Wandflächen dar. �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 1,2 °C  – Sp1: 4,7 °C, Sp2: 5,8 °C, Sp3: 6,0 °C �
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FLIR Systems

��� �
�
�
Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 0,2 °C  – Sp1: 6,0 °C, Sp2: 5,7 °C, Sp3: 6,0 °C �
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Fenster stellen bei Gebäuden den Bereich mit einem schlechteren Wärmeschutz 
gegenüber den Wandflächen dar. �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 3,00 m – Dt max: 1,3 °C – Sp1: 6,1 °C, Sp2: 4,8 °C, Sp3: 4,9 °C �
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Die Rahmen und die Bereiche des Randverbundes der Verglasung zeichnen sich in den 
Thermogrammen ab.  �
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